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La nostra gamma
Una gamma completa di ante per sale operatorie, sale ICU, aree di 
servizio alle sale operatorie, laboratori di radiologia e Clean room.

Caratteristiche generali

	 Tenuta semplice o ermetica ed abbattimento acustico.
	 Schermature al piombo (da 1 a 3 mm), anche sulla visiva.
	 Ampia gamma di accessori tra cui: visive complanari, 	

	 oscurante LCD, strip LED, fasce battibarella.
	 Ante con profili stondati e complanari per una migliore 	

	 pulizia ed aspetto estetico.

Modello H48S

Ante tecniche per porte scorrevoli – spessore 48 mm.
A tenuta semplice, tenuta ermetica, protezione raggi X e ad 
abbattimento acustico.

Modello H40S

Ante tecniche per porte scorrevoli – spessore 40 mm.
A tenuta semplice.

Modello H40B

Ante tecniche per porte a battente – spessore 40 mm
A tenuta semplice, protezione raggi X e abbattimento acustico.

Imbotti HIS

Soluzioni innovative dell’imbotte per gestire pareti di 
spessore variabile.

	 Imbotti stondati in alluminio con profilo angolare 	
	 paracolpi intercambiabile per maggiore pulizia ed una 	
	 facile manutenzione.

	 Imbotte con cassa di tipo telescopico per gestire 	
	 l’installazione su pareti di spessore variabile.

	 Disponibilità di tutti i colori serie Abet FIN. 6 in HPL.
	 Finitura HPL Abet FIN.6 di serie, opzionale acciaio 	

	 INOX, vetro o personalizzazioni del cliente.
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Perché scegliere le ante
ospedaliere di H-Open
Produzione Italiana di Eccellenza
Le nostre ante ospedaliere sono realizzate interamente in Italia, con un’attenzione 
meticolosa alla qualità, al design e alla funzionalità.
Scegliere H-Open significa investire in prodotti che uniscono qualità, velocità di 
installazione e innovazione.

Esperienza e Affidabilità
Siamo produttori con una lunga esperienza nel settore degli ingressi automatici. 
Comprendiamo le esigenze specifiche del settore ospedaliero e offriamo soluzioni 
personalizzate per ogni progetto.

Partner Ideali per i Vostri Progetti
Non ci limitiamo a fornire le ante: collaboriamo attivamente con i nostri clienti, 
supportandoli in ogni fase del progetto. Offriamo un’assistenza completa, inclusa 
l’integrazione dei nostri disegni tecnici nel progetto del cliente. 

Innovazione e Design Funzionale
Le nostre ante offrono un design moderno e sono progettate per soddisfare gli elevati 
standard di igiene, sicurezza e durabilità richiesti negli ambienti sanitari.

Compatibili con le automazioni presenti sul mercato
Le nostre ante possono essere abbinate alle automazioni, garantendo flessibilità e 
facilità di integrazione in ogni contesto. Sono fornite sia nella versione manuale sia 
automatica per adattarsi alle vostre esigenze specifiche.

H Open: Italiani, Esperti e al Tuo Fianco
Scegliete noi per fare la differenza nei vostri progetti ospedalieri.

Contattateci per maggiori informazioni!
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Modello H48S
Anta per porta scorrevole 
spessore 48 mm

	 A tenuta semplice o ermetica.
	 Versione anta schermata con lastra di piombo

	 (da 1 a 3 mm), telai rinforzati e sormonti 		
	 maggiorati rispetto alle ante standard per garantire 	
	 la schermatura ai raggi X.

	 Versione in acciaio INOX AISI 304. 
	 Visive complanari con possibilità schermatura 		

	 oscurante LCD e/o con protezione ai raggi X .
	 Battibarella complanare in alluminio o acciaio inox.
	 Certificata ermetica Classe 2 EN12207.2017.
	 Versione certificata abbattimento acustico fino

	 a -36 decibel.

Caratteristiche dell’anta
Anta per porta scorrevole a tenuta semplice e a tenuta 
ermetica costituita da: pannello con telaio perimetrale 
di rinforzo in MDF misto compensato marino, anima 
di polistirene espanso ad alta densità euro classe “E”, 
autoestinguente, doppio supporto in MDF rivestito in 
fogli di laminato HPL o lamiera di acciaio INOX AISI 304.
Profili in lega di alluminio ossidati argento.
Anta fornita con guida di scorrimento inferiore, pattino 
a pavimento e guarnizioni in EPDM.
Imbotte stondato adatto per pareti a larghezza variabile.
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Modello H48S
Anta per porta scorrevole 
spessore 48 mm

 A tenuta semplice o ermetica.
 Versione anta schermata con lastra di piombo

 (da 1 a 3 mm), telai rinforzati e sormonti   
 maggiorati rispetto alle ante standard per garantire  
 la schermatura ai raggi X.

 Versione in acciaio INOX AISI 304. 
 Visive complanari con possibilità schermatura   

 oscurante LCD e/o con protezione ai raggi X .
 Battibarella complanare in alluminio o acciaio inox.
 Certificata ermetica Classe 2 EN12207.2017.
 Versione certificata abbattimento acustico fino

 a -36 decibel.

Caratteristiche dell’anta
Anta per porta scorrevole a tenuta semplice e a tenuta 
ermetica costituita da: pannello con telaio perimetrale 
di rinforzo in MDF misto compensato marino, anima 
di polistirene espanso ad alta densità euro classe “E”, 
autoestinguente, doppio supporto in MDF rivestito in 
fogli di laminato HPL o lamiera di acciaio INOX AISI 304.
Profili in lega di alluminio ossidati argento.
Anta fornita con guida di scorrimento inferiore, pattino 
a pavimento e guarnizioni in EPDM.
Imbotte stondato adatto per pareti a larghezza variabile.
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Caratteristiche dell’anta
Anta per porta scorrevole costituita da: telaio perimetrale 
in abete, rivestimento in laminato HPL 0,9 mm, doppio 
supporto in MDF e anima in materiale coibente polistirene 
espanso euro classe “E”, bordata in profilo di alluminio a 
C, stondato e complanare, ossidato argento. Anta fornita 
con guida di scorrimento inferiore, pattino a pavimento e 
guarnizioni in silicone. Imbotte stondato adatto per pareti 
a larghezza variabile.
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Modello H40S
Anta per porta scorrevole
spessore 40 mm

	 A tenuta semplice.
	 Soluzione ottimale per la chiusura, manuale

	 o automatica, dalle aree di servizio alle sale		
	 operatorie senza la necessità di tenuta ermetica
	 o semi ermetica.   

	 Visiva complanare 400x400 mm oppure 600x400 mm.

Caratteristiche dell’anta
Anta per porta a battente costituita da: telaio perimetrale in 
abete, rivestimento in laminato HPL 0,9 mm, doppio supporto 
in MDF e anima in materiale coibente polistirene espanso 
euro classe “E”, bordata in profilo di alluminio a C, stondato 
e complanare, ossidato argento. Anta fornita con guarnizioni 
perimetrali in EPDM, 3 cerniere in alluminio con boccola 
in nylon antifrizione, serratura, maniglia antinfortunistica. 
Imbotte stondato adatto per pareti a larghezza variabile.

Modello H40B
Anta per porta a battente
spessore 40 mm

	 A tenuta semplice.
	 Versione anta schermata con lastra di piombo (da 1 a 3 mm).
	 Visive complanari all’anta, semplici o specifiche con 	

	 protezione ai raggi X.
	 Visive complanari con possibilità schermatura 		

	 oscurante LCD.
	 Dimensioni visive complanari 400x400 mm oppure 	

	 600x400 mm.
	 Possibilità di inserire paraspifferi a ghigliottina per 	

	 una maggiore tenuta all’aria e al rumore.
	 Battibarella complanare in alluminio o acciaio inox.
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Accessori e dotazioni porte ospedaliere

Imbotti HIS 
Soluzione innovativa dell’imbotte 
per gestire pareti di spessore 
variabile.

Caratteristiche
	 Imbotti abbraccianti completi di pannello di 		

	 tamponamento o semi-imbotti.
	 Spigoli arrotondati ed intercambiabili, per una 		

	 durata maggiore, migliore pulizia ed aspetto estetico.
	 Imbotte realizzato in alluminio 	ossidato argento, 	

	 assemblabile mediante squadrette di giunzione con 	
	 inserimento a scatto e tiraggio esterno per un 		
	 semplice assemblaggio in cantiere. 

	 Pannello di tamponamento per mantenere, 	 	
	 soprattutto nelle grandi larghezze, una perfetta 		
	 uniformità della superficie e solidità della struttura.
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Colori standard 
mazzetta ABET
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Ante H-Open
colori standard ABET
Le ante per porte ospedaliere H-Open 
sono costruite con pannelli in laminato 
HPL Abet FIN 6.

I pannelli in laminato Abet rispondono ai precisi e importanti 
requisiti del settore medico sanitario ed hanno le seguenti 
caratteristiche:

	 Proprietà antibatteriche e antiscivolo.
	 Superfici facili da pulire.
	 Elevata resistenza all’abrasione, ai graffi e agli urti.
	 Garanzia di un’elevata resistenza agli agenti chimici                    	

	 e ai solventi organici.
	 Un’ottima durata nel tempo.
	 Assenza di costi di manutenzione.

Anta in HPL a tenuta semplice . . .
Anta in HPL a tenuta ermetica .    
Porta a 2 ante .   .
Anta in vetro .   .
Griglia di aerazione . . .
Piombo da 1 a 3 mm .   .
Acciaio INOX AISI 304 . . .
Abbattimento acustico -36dB .   .
Stampa digitale ABETPRINT . . .
Fascia bicolor .    
Visiva complanare su misura .    
Visiva complanare 600x400 mm o 400x400 . . .
Visiva complanare con piombo .   .
Visiva oscurante LCD . . .
Visiva con tendina veneziana automatica . . .
Strip led incassata .    
Maniglia incassata ovale . .  
Maniglia ad arco fissa in acciaio inox . .  
Maniglia alzante in acciaio inox .    
Pomolo in acciaio inox     .
Serratura     .
Dispositivo LIBERO-OCCUPATO   . .
Maniglione antipanico     .
Battibarella . . .
Guide per azionamento manuale . .  
Versione automatica . . .
Chiudiporta     .

Tabella accessori H48S H40S H40B
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Ante per porte ospedaliere e per ambienti specialistici
Aggiornamento 2/2025

Prodotto in Italia da FAST S.R.L. negli stabilimenti di Dosson di Casier 31030 (Treviso)
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