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Capitolato H40B 
 
Sistema per porte battenti tecnologiche a 1 o 2 ante, a tenuta ermetica perimetrale.  
La serie H40B è particolarmente indicata per la realizzazione di ingressi tecnologici ad 
azionamento manuale (o automatico opzionale) atti a supportare anche rilevanti 
sollecitazioni meccaniche, con ante di peso sino a 120 kg. 
 
Telaio ed imbotte stondato, di tipo telescopico, adatto per pareti in cartongesso ed in 
muratura, di spessore variabile, realizzati in profilati di alluminio in finitura anodizzata 
argento o termolaccati (opzionale) in tutte le tonalità rappresentate nel Campionario 
Colori RAL. 
 
Anta Battente  spessore 40 mm costituita da telaio perimetrale in abete, rivestito in 
laminato HPL colori STD, doppio supporto da 4 mm in MDF classe 1 ignifugo e anima 
centrale in materiale coibente polistirene espanso Euro classe E, ribordata con profilo 
estruso di alluminio a “C” stondato e complanare, anodizzato argento, misure 
10x40X10 mm.  
 
Accessoristica anta composta da: 

 guarnizione perimetrale di battuta, 
 n° 3 cerniere (per ogni anta) in alluminio argento con boccola in nylon antifrizione, 
 serratura con scrocco, cilindro europeo con n° 2 chiavi, 
 catenaccio per le porte a due ante, 
 maniglia di tipo antinfortunistico in alluminio anodizzato argento, (INOX opzionale). 

 
Possibilità di inserimento di visiva complanare (opzionale). La visiva viene inserita 
nell’anta perfettamente sigillata e incastonata. Il fissaggio avviene tramite iniezione 
perimetrale di silicone strutturale neutro. 
 
Possibilità di inserimento fascia battibarella INOX o anodizzata argento, alta 200 mm a 
quota 750 mm dal pavimento. 
 
Possibilità di inserimento di lamine di piombo (opzionale) da 1, 2 o 3 mm per la 
schermatura ai raggi X applicate sia all’interno del pannello, sia nei profili verticali anteriori 
(doppia anta). 
Eventuali giunture delle lastre di lamina al piombo saranno sempre sormontate da 
ulteriore lamina dello stesso spessore.  
Telaio ed Imbotte rivestiti di lamine in piombo. 
Possibilità di inserimento di Paraspifferi a caduta (opzionale) inserito nel lato inferiore 
del pannello. 
 
Colorazioni disponibili: 

 profili per anta anodizzati argento 
 profili per imbotte anodizzati argento o Elettrocolore Titanio (opzionale) , 

termolaccati in tutte le tonalità rappresentate nel Campionario Colori RAL 
(opzionale) 

 pannelli nei colori di tutta la gamma HPL Abet-Print od in Laminato INOX in 
finitura Scotch Brite (opzionale). 
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Per ulteriori dettagli consultare le specifiche documentazioni tecnico-commerciali nonché 
le schede di prodotto. 


