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Capitolato H48S 
 
Sistema per porte scorrevoli tecnologiche a 1 o 2 ante, a tenuta ermetica parziale o totale.  
La serie H48S è particolarmente indicata per la realizzazione di ingressi tecnologici ad azionamento 
automatico o manuale atti a supportare anche rilevanti sollecitazioni meccaniche, con ante di peso 
sino a 200 kg. 
Il design armonico e totalmente complanare delle ante e dei telai perimetrali consente una facile 
pulizia ed igienizzazione dei manufatti impedendo inoltre nocivi ristagni di polvere ed impurità. 
 
La serie H48S consente 2 livelli di tenuta: 
1 –  Tenuta ermetica su 3 lati con guarnizioni in pressione ed 1 lato a sfioramento orizzontale. 
2 – Tenuta ermetica su tutto il perimetro con compressione di tutte le guarnizioni su telaio e 
pavimento. 
 
Prestazione di tenuta all’aria Classe 2 UNI EN 1026:2016 – UNI EN 12207: 2017 
 
Prestazione di tenuta al rumore EN ISO 140-3 e EN ISO 717-1 valori espressi per ante da (PLXPH) 
1.590 X 2.140 mm : 
H48S  Anta normale    abbattimento -27 dB 
H48SA  Anta acustica    abbattimento -36 dB 
H48SAP1 Anta acustica con piombo 1 mm abbattimento -37 dB 
H48SP2 Anta normale con piombo 2 mm abbattimento -34 dB 
H48VIS40 Visiva complanare 400x400 mm abbattimento -41 dB 
 
Il Sistema è azionabile manualmente o tramite Automazioni Linea ……………  
 
Descrizione tecnica del manufatto: 
 
Serramento con struttura in alluminio estruso con ante pannellate in Laminato HPL o INOX AISI 
304 
Anta per porta scorrevole composta da telaio in estrusi di alluminio arrotondati e pannello 
complanare. 
Imbotte realizzato su tre lati del vano con estrusi di alluminio arrotondati. Gli spigoli in alluminio 
sono intercambiabili per garantire una facile manutenzione futura del vano passaggio. 
Lo spessore dell’imbotte è regolabile in base alla muratura da rivestire, a partire da un minimo di 
80 mm con possibilità di aumentare la larghezza aggiungendo un foglio di lamiera alluminio, di 
adeguata larghezza e spessore fino al raggiungimento della misura desiderata, l’accoppiamento 
tra i profili di alluminio e le lamiere di compensazione è corredato da guarnizioni in EPDM coestruso, 
idonee per garantire la massima prestazione di tenuta all’aria.  
 
Spessore dell’anta 48 mm con guarnizioni perimetrali di tenuta sui 4 lati in EPDM coestruso. 
 
Nel lato inferiore il supporto della guarnizione prevede una esclusiva regolazione per 4mm in 
altezza, consentendo la perfetta compensazione di eventuali irregolarità del pavimento e 
garantendo all’intera anta una tenuta ottimale. 
 
Pattino a pavimento in Nylon PA6 montato su staffa in acciaio INOX 25/10 completo di coperchio 
copri viti. La conformazione del pattino permette una millimetrica regolazione anche con anta 
montata. 
Fungo a pavimento in Nylon PA6 e supporto in acciaio INOX, che consente una precisa chiusura 
nella parte anteriore bassa dell’anta. 
 
La stratigrafia del pannello è formata da un sandwich di due lastre in laminato HPL e una struttura 
interna costituita da un foglio in polistirene espanso, con resistenza al fuoco classe E, racchiuso da 
due lastre di 4 mm in MDF classe 1 ignifugo. 
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Possibilità di rivestimento pannelli con laminato INOX AISI 304, in finitura Scotch Brite, in alternativa 
al laminato HPL. 
Possibilità di inserimento di visiva complanare (opzionale). La visiva viene inserita nell’anta 
perfettamente sigillata e incastonata. Il fissaggio avviene tramite iniezione perimetrale di silicone 
strutturale neutro. 
 
 
Possibilità di inserimento fascia battibarella INOX o alluminio ossidato Argento, alta 200 mm a quota 
750 mm dal pavimento. 
 
Possibilità di inserimento di lamine di piombo (opzionale) da 1, 2 o 3 mm per la schermatura ai 
raggi X applicate sia all’interno del pannello, sia nei profili verticali anteriori (doppia anta) e nel 
profilo inferiore delle ante. 
Eventuali giunture delle lastre di lamina al piombo saranno sempre sormontate da ulteriore lamina 
dello stesso spessore. 
 
Disponibili varie tipologie di maniglie per la movimentazione manuale dell’anta, ovale ad incasso, 
ad arco in acciaio INOX o alzante in acciaio INOX. 
 
Colorazioni disponibili: 

• profilati ossidati Argento o Elettrocolore Titanio 

• profili termolaccati in tutte le tonalità rappresentate nel Campionario Colori RAL 

• pannelli nei colori di tutta la gamma Abet-Print od in Laminato INOX in finitura Scotch 
Brite. 

 
Per ulteriori dettagli consultare le specifiche documentazioni tecnico-commerciali nonché le schede 
di prodotto. 
 
 


